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 Prezado cliente, 
 
 Com o objetivo de solucionar o problema de sua máquina AutoCorte, enviamos por Sedex 
em 18 de agosto de 2003 uma caixa contendo uma fonte 12V, 2A e duas placas “Driver 4A”. Esses 
componentes devem ser substituídos para que sua máquina volte a funcionar normalmente. 
 
 A seguir encontra-se um roteiro para substituição dos componentes enviados. É 
recomendável que a substituição seja realizada por pessoal técnico de instrumentação, eletrônica ou 
eletrotécnica. 
 A figura abaixo mostra uma fotografia de um painel elétrico como o de sua máquina 
AutoCorte. As placas que devem ser substituídas estão assinaladas com um círculo. 
 

 
 

1. Localize as placas a serem retiradas. São elas: "Driver 4A" (ambas) e "Fonte DC-DC"; 

2. Identifique e marque a posição em que estão ligados todos os fios a essas placas. Por 
exemplo, os fios ligados ao conector JP1 (saídas) da placa DC-DC devem ser identificados 
de acordo com sua ligação: 12V, GND ou 5V; 

3. Desparafuse e retire os fios dos conectores das placas. 

Fonte 
DC-DC 

Placas 
Driver 
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4. Substituição das placas “Driver”: 
 
A placa “Driver” presente no painel de sua 

AutoCorte possui dois conectores de encaixe. Um deles 
(indicado na figura ao lado) faz a ligação desta placa com 
a saída de 5V da placa “Fonte DC-DC”. Como a nova 
fonte não possui saída de 5V, as placas “Driver” devem 
ser substituídas. As novas placas “Driver” possuem 
circuito de geração de 5V e, portanto, o conector indicado 
na figura ao lado não será mais necessário. 

Depois da substituição das placas “Driver” atuais 
pelas novas, os conectores de 5V de ambas as placas 
“Driver” e os fios a eles conectados podem ser retirados 
do painel. 

A ligação dos fios no conector CN2 da nova placa 
deve ser feita na mesma ordem da placa antiga. Tenha 
muita atenção ao ligar esses fios. Uma inversão pode 
fazer com que o(s) motor(es) girem no sentido inverso 
ou pode até provocar queima da placa! 

O conector CN1 (de encaixe) deve ser ligado da 
mesma maneira que na placa antiga.  
 

 

5. Substituição da placa “Fonte DC-DC”: 
 

A placa “Fonte DC-DC” deve ser retirada do painel da 
AutoCorte. Ela deve ser substituída pela Fonte 12V MCE enviada junto 
com as novas placas “Driver”.  

Os fios de entrada da placa “Fonte DC-DC” (dentro do círculo da 
figura ao lado) devem ser removidos. Essa ligação não será mais 
necessária.  

Os fios de saída de 5V também devem ser removidos. 
A Fonte 12V da MCE pode ser fixada no trilho, no espaço 

existente entre as borneiras e os relés, como mostrado na fotografia a 
seguir.  
 

 
6. Todos os fios anteriormente ligados aos pinos de 12V do conector de saídas da “Fonte DC-

DC” devem ser soldados e ligados ao pino 5 (+) da fonte de 12V; 

7. Todos os fios anteriormente ligados ao GND do conector de saídas da “Fonte DC-DC” 
devem ser soldados e ligados ao pino 4 (-) da fonte de 12V; 

8. O conector da Fonte de 12V tem, ainda, as seguintes ligações:  
• pino1: ligado ao BORNE de TERRA (verde com amarelo); 

Conector 
de 5V 
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